
Tijdens vochtige periodes is het mogelijk dat uw deur gaat klemmen of gaat 

doorhangen, waardoor de deur niet meer in het slot valt. Dit is een normaal 

verschijnsel. De deuren zijn zo gefabriceerd dat u deze, eenvoudig zelf kan     

regelen.  Doe dit tijdig om schade en   extra kosten te voorkomen.                                                                                                                                                                                           

Elke interventie gaat gepaard met  een vergoeding voor werk–, reisuren en 

een kilometervergoeding. 
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TIP:   Voor een blijvende 

goede werking, de deurschar-

nieren  jaarlijks smeren. 

REGELEN VAN DE DEUREN 

Om de deur te kunnen rege-

len, doet u deze open in een 

hoek van 90° en tilt de deur 

vervolgens van de scharnie-

ren     (foto 2).                                                      

Klemmende deur:       U gebruikt 

hiervoor een schroevendraaier, 

die u als hefboom gebruikt, in 

het holle scharnier, de scharnie-

ren welke aan de deur  vast-

zitten (foto 3). Door de scharnie-

ren verder in de deur te draaien 

(vb. elke scharnier 2x rechtsom 

rond te draaien), zal de deur 

meer speling krijgen aan de slot-

kant.  

Foto 4 

Teveel speling aan slotzijde:      Is er 

teveel speling aan de slotzijde,  dan 

dienen de scharnieren op het deurblad 

verder uit de deur gedraaid te worden. 

U gebruikt hiervoor een schroeven-

draaier, die u als hefboom gebruikt, in 

het holle scharnier, de      scharnieren 

welke aan de deur vastzitten (foto 4). 

Door elke scharnier 1 of meerdere ma-

len  linksom te draaien, verminderd u 

de speling aan de slotzijde. 

Afhangende deur:        Bij een 

afhangende deur dient de boven-

ste scharnier dieper (rechtsom) in 

de deur gedraaid te worden dan de 

scharnier daaronder. (foto 5)                                                                                                                       

Bij een dubbele deur doet u deze 

handeling, indien  nodig, bij beide 

deurvleugels. 
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