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AFSTELLEN VAN PALEN MET 

 REGELBARE VOETSTEUN 
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Als de palen voorzien zijn van 

een paalhoes (foto 1), dient u 

deze eerst omhoog te schui-

ven of te verwijderen, alvo-

rens u de paal kan bijregelen. 

Belangrijk: Let er op dat bij 

vloer–  en/of bestratingswer-

ken de schroefdraad (foto 2) 

niet in de mortel komt. Als de 

schroefdraad vervuild geraakt 

met mortel is het onmogelijk 

om de palen te regelen! 

RVS voetsteun: 

Bij het regelen van een RVS 
(foto 5) voetsteun heeft u 

direct resultaat door aan de 
bout, direct onder de paal 

(foto 4) te draaien. 

Metalen voetsteun:    

Eerst schroeft u de  slotbout (foto 7) van de metalen voet (foto 6) omhoog, vervolgens kan u de paal laten   zak-
ken of stijgen door aan de middelste staaf te draaien (foto 8). 

U dient er voor te zorgen dat de ver-

stelbare bouten, na klinker en/of 

vloerwerken ten alle tijden bereikbaar 

zijn om deze te kunnen afstellen       

met het hiervoor geschikte                         

gereedschap. (foto 3) 
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Indien meerdere palen, dient U deze allemaal bij te regelen. 


